PRZESIEWACZE WIBRACYJNE ELIPTYCZNE
3 POKLADOWE typu PWE - ...mc

Przeznaczone sg do klasyfikacji kruszyw i innych materiatéw ziarnistych. Szczegoélnie przydatne w procesach ptukania
i klasyfikacji kruszyw naturalnych. Urzgdzenia wyposazone sg w dwa napedy bezwtadno$ciowe, wywotujgce eliptyczny
ruch drgajgcy rzeszota. Wibratory osadzone sg w $ciankach no$nych rzeszota.

W konstrukcjach rzeszot zastosowano potaczenia typu HUCKBOLT.
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PARAMETR JEDNOSTKI PWE-18.53mc PWE-20.63mc PWE-24.73mc
MAKS. WYM. ZIARN NADAWY mm 120
WYMIARY POKLADOW m 1,8x5,0 2,0x6,0 2,4x7,0 N
KAT POCHYLENIA RZESZOTA 2 0-10
CZESTOSC DRGAN 1/min ok. 950
MAKS. SKOK RZESZOTA mm 12
MOC SILNIKOW kW 2x11 - 2x15 - zns,sﬁi N
MASA Z WYPOSAZ. PODST. kg 8000 11100 16900
A 5000 6000 7000
B 1800 2000 2400
C 625 935 1 557 o
D 7 5250 6250 o 7310
E 4000 4380 5000 |
WYMIARY F mm 2400 2600 3050
G 2100 2200 2470
H 1995 2245 2500
J u 1495 . 1695 1815
K 1615 1815 1815
L 170 170 145
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