PRZESIEWACZE WIBRACYJNE KOLOWE
1 i 2 POKLADOWE typu WK

Przesiewacze wibracyjne typu WK o kotowym torze drgarn, przeznaczone sg do klasyfikacji wstepnej i koncowej kruszyw
tamanych i innych materiatéw ziarnistych. Procesy przesiewania mozna prowadzi¢ "na sucho" lub "na mokro".
W konstrukcjach rzeszot zastosowano potgczenia typu HUCKBOLT.
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PARAMETR JEDNOSTKI 1,:';(;,4 1,vzv:§,4 1,”31,75 1.;1:('(3%75 1?5 :,o 1,‘5’53,0
MAKS. WYM. ZIARN NADAWY mm 300
WYMIARY POKLADOW m 12x24 | 12x24 | 12x375 | 12x375 | 15x40 | 15x40
KAT POCHYLENIA RZESZOTA ° - 45 ]
CZESTOSC DRGAN 1/min - 950 ) |
MAKS. SKOK RZESZOTA mm | o - |
MOC SILNIKOW w | 75 | 15 | on | on | 15 T
MASA Z WYPOSAZ. PODST. | 2500 2780 400 | 4700 | 5600 7000
A 2400 | 2400 | 3750 3750 4000 4000
B 1200 | 1200 1200 1200 1500 | 1500
c 30 | 575 740 740 650 650
D 2700 3300 4650 4650 4750 4750
E 1850 1828 300 | 3000 | 3000 3000
WYMIARY F mm | 1570 1564 | 1780 s | 2000 | 2180
G 600 | 1750 1610 610 | 108 | 2118
H 1000 1000 | 1000 1375 130 | 1650
K 1000 1000 1000 1375 1350 | 1650
L T 100 100 150 150
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